FIAT DUCATO 35 AC AUTOMAAT EUROG6

Nr poyzcji 315887
Rodzaj Samochod dostawczy - — =
Specyfikacia Kontener e ] reaers  services
Rok rejestracji 2022 /04 Kleyn Vans B.V.®
Stan kilometréow 201 903 km P.O. Box 3

. Numer podwozia 42;[4} ZJ Vuren
¥ ZFA25000002U29165 Zeiving 12

wyposazenie

Podwozie / rama
llo$¢ osi

Konfiguracja
Ladownosc

Ciezar wiasny

Masa catkowita
Rozstaw osi

Typ zawieszenia

Kabina

Rodzaj kabiny
Cruise control
Klimatyzacja

Airbag - ilos¢
Parkowania

Okna elektryczne
Lusterka elektryczne
Kolor

Podgrzewane lusterka
Kamera cofania

Linia napedowa
Moc silnika

Typ paliwa

Euro

Typ dystrybucja

Rodzaj skrzynki biegow
Biegi

Wspomaganie kierownicy
ABS

ASR

Informacje kontaktowe

Uwagi

2

4x2

879 kg

2621 kg

3500 kg

404 cm

Zawieszenie resorowe

Kabina pojedyncza

118 kw (160 Hp)
Dizel / elktryczny

6

Przektadnia pasowa
Automat

9

<L <

% info@kleyn.com
\\ Tel: +31 183 668 444

PIII0O

AC AUTOMAAT EUROG6 160 PK NAVI

Stan techniczny

4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

NJA| -
e KUK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01
Zabudowa
Dlugosé¢ skrzyni tadunkowej 428 cm
Szerokos$¢ skrzyni tadunkowej 211 cm
Wysokos¢ skrzyni tadunkowej 213 cm
Wysokos¢ platformy tadowniczej 98 cm
Wysokos$¢ skrajna 205
Bagaznik dachowy Zadne
Drzwi boczne 1

Zamkniecie tylne Klapa zatadowcza / winda

Siedzenia

Miejsca siedzace 3

Pokrycie siedzen tkanina

Winda

Winda v

Rodzaj windy Klapa zamykana - tylna
Nos$nos¢ wind 750 kg

Marka windy DHOLANDIA

Wymiar platformy 160x215

Uwagi

Uwagi AC AUTOMAAT EUROG6 160

PK NAVI CAMERA

Autoryzacja i fachowos¢
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Wymiary

222 urn

428 cm

T
IE‘HCH‘I

28 cm

] ] s servces

raport kontrolny

Podwozie / rama

Kody wyswietlacza
Elektryczny
Kabina
Wewnetrzne
Zewnetrzne
Kolumna kierownicy
Resory

Podwozie
Hamulce

Linia napedowa
Silnik - catos¢
Uktad chtodzenia
Uktad paliwowy
Uktad wydechowy
Uktad smarowania
Skrzynka biegow
Sprzegto

Naped
Zabudowa
Zabudowa

Stan wewnetrzny
Stan zewnetrzny
Winda

Obstuga

Uktad

QIO
QIO00

PIIO0
PIIO0
QIO
IO
IO
PIO00

QIO
PIII0
IO
QIO
IO
QIO
JdIII0
QIO

PIII0
QIO
IO

QIO
QdIII0

Opony / kota
Opony

Kota i osie

Q9900 1 E

Wymiar opony: 225/75R16,0
sprezyny Srubowe
Hamulce tarczowe

- @

Wymiar opony: 225/75R16,0
Zawieszenie resorowe
Hamulce tarczowe

T




