MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 CDI L3H3 AUT.

Ndmero de 318308

Categoria Carrinha
Especificagao Furgoneta fechada
Ano 12 legalizagdo 2022/ 10
Quilometragem 213 400 km

Ndmero do chassi
. W1V9076351P508634

Condigao técnica a o 0 o o
Observacgdes

L3H3, extra hoog, airco, autoaat, navi,

(A15) N[A]FI

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3

4214 7J Vuren
Zeiving 12

4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

— Al | KWK 11044363
= ‘ Preco € 22750 BTW/VAT NL807901337B01
Equipamento
Chassi Superstrutura
Configuracéo 4x2 Modelo da superestrutura elevado, adicionalmente
Capacidade de carga 1034 kg prolongado
Tara 2 466 kg Comprimento da caixa 435 cm
Peso bruto 3500 kg Largura da caixa 177 cm
Massa sem travdes 750 kg Altura da caixa 226 cm
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg Altura do fundo de carga 73 cm
Distancia entre os eixos 433 cm Altura livre 183 cm
Escada traseira v
Cabina Imperial Nenhum
Tipo de cabina cabina simples Portas laterais 1
Cruise control v Fecho traseiro porta dupla
Ar condicionado v
Ndmero de airbags 1 Portas
Assisténcia de estacionamento  Nenhum Blogueio central v
Janelas eléctricas v Cadeiras
Espelhos eléctricos v N(mero de assentos )
EZEEZ?SH;Z?;O/ divisdo j Configuracéo das cadeiras 1+1
Navegacio GPS J Revestimento da cadeira tecido
Ajuste do assento Manualmente
Cor Branco
Guia de Manutengéo v Observacdes
Espelhos aquecidos v Observagdes L3H3, extra hoog, airco,
Céamera reversa v autoaat, navi, mbux, opstap
Tipo de iluminagao Lampadas de halogéneo
Pneus/Rodas

Controle climéatico
Bluetooth

Linha de transmisséo
Poténcia do motor
Combustivel

Euro

Tipo de distribuicao

Tipo de caixa de mudangas
Direcgéo assistida

ABS

ASR

Bateria de arranque

Informacgdes de contato

v
v

125 kW (170 HP)
Diesel

6

Corrente de distribuicéo
Automético

v

v
v
v

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Roda de reserva
Perfil roda de supselente
Tipo de pneu

Reconhecida e especializada

v

8%

Pneus para todas as condi¢cdes
meteorolégicas

@ ro‘ o) 2 Kleyn Trucks se diferencia de seus
S #==% 7. concorrentes, oferecendo servigos de
especialistas técnicos, inspe¢des de

Nalonle Aut Pas
ComPANIES

(@) R - @ seguranca e reparos.




Dimensoes

295 cm

177 um

2B o

i3 cm

Relatorio de inspeccéao

Chassi

Cédigos do mostrador
Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcgéo

Suspensao

Chassi

Travdes

QIO
JdIII0

PIII0
PIII0
QIO
IO
IO
QIO

Linha de transmissao

Motor Geral

Sistema de refrigeragao
Sistema de combustivel
Sistema de escape
Sistema de lubrificacédo
Caixa de mudancas
Embraiagem

Sistema de traccéo
Superstrutura
Condigéo interna
Condigdo externa

Pneus/Rodas

Pneus

QIO
PIII0
IO
QIO
IO
QIO
JdIII0
QIO

PIII0
QIO

JPO00

Pneus e eixos

B

] ] s servces

4
T

Tamanho do pneu: 235/65R16

suspenséo de molas
Freios a disco

Tamanho do pneu: 235/65R16

suspensdo pneumatica
Freios a disco




