MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 KIPPER EUROG

Starea tehnica

Observatii
AC KIPPER EURO6

- (Al15)
e oo

Echipament

PIII0O

Numar de 315571

Sortiment Furgon v = —

Speciicare Basculanta e ] reaers  services
N Anul Tnregistrarii 2017/ 04 Kleyn Vans B.V.®

Kilometraj 66.255 km P.O. Box 3

Numar sasiu 4214 ZJ Vuren

WDB9061551N695472 Zeiving 12

4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Sasiu

Numar de osii (arbori) 2
Configuratie ax2
Twin anvelope v
Greutate maxima 1.804 kg
Greutate proprie 3.196 kg
Greutate bruta 5.000 kg
Masa nefranate 750 kg
Puntea centrului de sarcina a 2.000 kg
remorcii, franata

Carlig remorcare v
Ampatament 433 cm

Tip suspensie

suspensie pe arcuri

Cabina

Tip cabina cabina simpla
Tahograf v

Aer conditionat v
Numar de airbaguri 1
Asistenta la parcarea cu Niciunul
Ferestre electrice v
Oglinzi electrice v
Perete despartitor v
Culoare Alb
Oglinzi incalzite v

Angrenaj de transmisie
Capacitate motor

120 Kw (163 HP)

Carburant motorina

Euro 6

Tipul de distributie Lant de transmisie
Cutie de viteze categorie Manual

Numar viteze 6

Servodirectie v

ABS v

ASR v

Suprastructura

Model suprastructura supralungit
Numar laturi 1 latura
Lungime container 239 cm
Latime container 195 cm
Tnaltime conteiner 30 cm
Inaltimea platformei de 93 cm
incarcare

Inaltime maxima 105 cm
Portbagaj suplimentar pe Niciunul

caroserie
Usile din spate
Scaune

Numar de locuri
Capitonaj scaune

Observatii
Observatii

Oblon rulant, rulou

Numar de locuri
scai

AC KIPPER EUROG6

Informatii de contact

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuti si priceputi

- 'e‘ s 9. Kleyn Trucks se diferentiaza de
@ S L& competitorii s&i prin oferirea de servicii
de expert tehnic, inspectiile de siguranta
6) oy TG - @ si de reparatii.




Dimensiunile

w

T13cm
435 um

|\

] ] s servces

Proces verbal de inspectie

Sasiu Basculanta
Tahograf @0 Comanda
qu.urli de afisare ale g0 Sistem de basculare
Electric JIIJPJ Anvelope/Roti
Cabina Anvelope
Interne PP

Extern 23D

Directie ddIdd

Arcuri @0

Sasiu JIIIO

Frane @0

Angrenaj de transmisie

Motor - generalitafi QIIID

Sistem de récire 23D

Sistem de alimentare cu (B B @ P

;slt-em-c;e evacuare g3

Sistem de gresare @0

Cutie de viteze g0

Ambreiaj 2IIID

Angrenaj de transmisie PP
Suprastructura

Suprastructura 23D

Conditie interna g3

Conditie externa

JIPIO

Pneuri si axe

20990 H m
PIIIO
Marime envelope: 205/75R16,0
suspensie pe arcuri
QO000 Frani cu discuri

Marime envelope: 205/75R16,0
suspensie pe arcuri
Frana cu discuri




